
Feszültség (V/Hz)

Teljesítmény (kW)
Hasznos kapacitás (l)
Dob térfogata (l)
Bruttó súly (kg)

Feszültség (V/Hz)
Teljesítmény (kW)
Fordulatszám (1/perc)
Keverési kapacitás (kg)
Vödör mérete (l)
Gép mérete (mm)
Bruttó súly (kg)Bruttó súly (kg)

230/50
1,2
60
50
65
940x570x780
2525

230/50

1,1
80
130
78

230/50

1,1
110
160
94

230/50

1,1
110
160
119

230/50 vagy
400/50 típus
1,5
150
260
200

BWJ130 BWJ160 BWA160 BWA260

230/50 vagy
400/50 típus
1,5
200
320
240

BWA320

BETONKEVERŐK
- Kiváló ár-érték arány a betonkeverők piacán és
 legnagyobb motorteljesítmény a kategóriában,
- Rendkívül masszív, strapabíró kivitel:
 öntöttvas fogaskoszorú, erős csapágyak
   és bordákkal erősített dob,
    - Könnyű, fokozatmentes dob-billentés
  (a dob bármilyen szögben rögzíthető),
  - A betonkeverők lapátjainak optimális
 elhelyezkedésével tökéletes keverés,
- Zárt kapcsolók a biztonságos munkavégzés érdekében,
- Egyszerűen kezelhető és mozgatható,
- Könnyen és gyorsan megoldható karbantartás
  a zsírzási pontoknál,
- Nagy választék: 130 - 320 literes dobtérfogat
 és 80 - 200 literes keverési kapacitás.A BWA260 ésBWA320 típusokbólegy- és háromfázisúmotorok iselérhetőek.

BATTIPAV MIXER50 SUPER

- csemperagasztó, habarcs, festék, műgyanta
  és egyéb zsákos anyagok keveréséhez
  igényes, tartós kialakítás,
- keverési kapacitás  50 kg a PET vödörben,
- egyszerű kezelhetőség, könnyű mozgatás.

További betonkeverők, habarcskeverők, vakológépek és anyagtovábbítók is
elérhetőek kínálatunkban. Érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

VÖDÖR ÉS KEVERŐSZÁR KÜLÖN IS KAPHATÓ

KEVERŐGÉPEK


